
KPCM903047
PIANO COTTURA GAS 6F HIGH POWER 

SERIE 90

	 Piano cottura a gas 6 fuochi freestanding su vano 
aperto 40 cm

	 Piani stampati in acciaio inox AISI 304 spessore 2mm e 
finitura Scotch Brite

	 Bruciatori in ghisa smaltata vetrificata ad elevata 
efficenza, fissati ermeticamente al piano e dotati 
di fiamma pilota e termocoppia di sicurezza, e 
spartifiamma monocorona in ottone ad alta durabilità 
con fuochi pontenziati da 10 e 11 kW

	 Piano di lavoro stampato in profondità per evitare 
traboccametni e con angoli arrotondati per la massima 
igiene

	 Funzionamento a gas metano o liquido; in dotazione 
ugelli intercambiabili

	 Predisposizione per installazione colonnina d’acqua

	 Comandi e componenti facilmente accessibili 
rimuovendo il cruscotto

	 Piedini in acciaio inossidabile AISI 304 regolabili in 
altezza 133/195 mm

	 Rubinetti a gas valvolati
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ACCESSORI
KPCM904003 Colonnina acqua orientabile
KPCM904012 Riduzione pentola
KPCM904011 Portina destra/sinistra per vano

Potenza kW 62
Potenza fuochi n°x kW 10x4 + 11x2
Potenza Piano kW 62
Consumo GAS Metano m³/h 6,56
Consumo GPL kg/h 4,89
Numero Bruciatori n° 6
Supporti Pentola Ghisa Smalto RAAF
Emissione calore sensibile W 18600
Emissione calore latente W 7440
Emissione di umidità g/h 10912
Dimensione vano mm 1130x761x395
Regolazione del piedino mm 133/195
Larghezza mm 1200
Profondità mm 900
Altezza mm 900
Larghezza Imballo mm 1260
Profondità Imballo mm 1000
Altezza Imballo mm 1160
Peso Netto kg 120,6
Peso Lordo kg 146
Volume m³ 1,4600
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